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Ein frisches und modernes, aber schiffiges Design, eine klare und elegante Formensprache, 
solide und  smarte Funktionalität – die Nimbus 305 Coupé richtet sich an Familien, Genießer 
und Menschen, die wissen worauf es bei einer Yacht ankommt. Neben manchen Verbesse-
rungen im Detail und neuen praktischen und funktionalen Lösungen, ist die Nimbus 305 
Coupé eine echte Vertreterin der erfolgreichen Coupé-Modellserie mit ihren preisgekrönten 
Modellen 335, 365 Coupé und der beeindruckenden 405 Coupé. 

„Unser Ziel war es, eine moderne und zeitgemäße, sehr funktionale Coupé-Yacht mit deut-
lichen Nimbus-Genen für bewusste Familien und erfahrene Seefahrer zu bauen, die Komfort, 
Klarheit und funktionelles Design zu schätzen wissen“ erklärt Joacim Gustavsson, Chefdesi-
gner bei Nimbus Boats Sweden AB. 





RUMPF
D E S I G N
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Der Rumpf der neuen Nimbus Coupé ist 
eine komplette Neukonstruktion, die für 
Fahrten auf dem gesamten Leistungs-
band der Yacht zwischen einem und 22 
Knoten optimiert wurde. Die hydrodyna-
mischen Optimierungen des Rumpfes 
bewirken, dass das Boot keine spürbare, 
typische „Gleitfahrtgrenze“ mehr hat. In 
diesem Bereich befinden sich Boote im 
Übergang von der Verdränger- zur Gleit-
fahrt und sind kurz davor ihr eigenes Wel-
lensystem zu verlassen. Aufgrund des 
zu überwindenden Wasserwiderstandes 

wird dabei in einem ökonomisch sehr 
ungünstigen Geschwindigkeitsbereich 
gefahren. Verbrauchsfreundliche und 
effiziente Fahrwerte sind nur deutlich 
unterhalb oder oberhalb dieser Gleitfahr-
grenze realisierbar. Der Rumpf der neu-
en Nimbus 305 Coupé verhält sich hier 
hydrodynamisch linear und ist so auch 
für kleinere Motoren angepasst (Volvo 
Penta D3) und so konzipiert, dass er in 
allen, möglichen Geschwindigkeitsbe-
reichen komfortabel läuft. 
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„Bei Nimbus möchten wir, dass das Boot 
in allen Fahrstufen komfortabel läuft. Wir 
wissen, dass die Eigner der Coupé-Yach-
ten gerne in einem großen Geschwindig-
keitsbereich zwischen vier und 20 Knoten 
fahren. Mit der 305 Coupé haben wir ei-
nen Rumpf konstruiert, der über das ge-
samte Geschwindigkeits-Band sehr kom-
fortabel, ökonomisch und ruhig läuft. Die 
Fahrt kann so zum Beispiel besser auf 
die Wetterverhältnisse auf See angepasst 
werden, was der Sicherheit dient und ein 

größtmögliches Fahrerlebnis erlaubt“, so 
Mats Jacobsson, Produktentwicklungs-
chef bei Nimbus.

Die 305 Coupé ist das neue Einstiegsmo-
dell der erfolgreichen und preisgekrönten 
Coupé-Serie mit dem typischen asymme-
trischen Deckslayout und dem „Sidewalk“ 
von Nimbus. Mit dieser Anordnung wird 
der Platz auf der Steuerbordseite maxi-
miert, was ein sicheres Ein- und Ausstei-
gen sehr erleichtert, eine sichere Passage 



von achtern auf das Vorschiff ermöglicht, 
und viel Platz auf dem Gangbord einer-
seits und im Salon andererseits bietet. 

Genau wie bei den anderen Coupé-Mo-
dellen hat auch die 305 Coupé eine kla-
re, moderne Formensprache, verklebte 
Fenster in der selbstragenden Decks-
hausstruktur und eine große, in einem 
Stück gefertigte, gebogene Windschutz-
scheibe. Daneben tragen die großen, zu 
öffnenden Dachluken zu einer hellen und 

luftigen Atmosphäre im Deckssalon bei. 
Die großzügige, im geschlossenen Zu-
stand, bündig abschließende Schiebetür 
am Fahrstand ist nicht nur ein integrier-
ter Teil des Designs, sondern ermöglicht 
es vom Fahrstand aus schnell an Deck 
zu gelangen, und auch das Steuern und 
Manövrieren des Bootes, aus dem Stand 
vom Deck aus. 

Am Fahrstand selber ist die Fläche am 
Instrumenten-Paneel maximiert. Das er-

möglicht eine große Flexibilität zur indi-
viduell gewünschten Ausstattung z.B. mit 
Navigations-Elektronik je nach Bedarf 
und Wunsch des Eigners.
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FREIZEIT,
ERHOLUNG,
GENUSS
D A S  A C H T E R D E C K

Das Boot bietet ein großes Achterdeck, 
das auf demselben Niveau liegt wie der 
Salon und die Badeplattform. Der Salon 
ist großflächig und wirkt hell und großzü-
gig, aber auch sehr gemütlich. Im Salon 
dominiert die Dinette an Backbord, die 
Platz für vier Personen bietet. Unkompli-
ziert ist deren Umbau zu einem bequemen 
Doppelbett, das die Anzahl der möglichen 
Kojen an Bord damit auf sechs erhöht.

Das Interieur des Bootes ist hochwer-
tig verarbeitet und bietet eine tolle At-
mosphäre - besonders in Hinblick auf 
Geräumigkeit und Licht. Das Boot hat 
eine integrierte Lüftung und große, zu 
öffnende, „Portlights“, die sehr viel Licht 
spenden. Die mit hellen Stoffen gepol-

sterten Schotten dämpfen zudem den 
Geräuschpegel im Inneren.

Das Boot hat zwei Kabinen – eine Eig-
nerkabine vorne und eine seitliche Kabi-
ne für Gäste oder die Kinder, sowie eine 
Nasszelle.

Die 305 Coupé ist ein modernes, hoch-
funktionales Boot, dessen Bau und Be-
trieb die Einflüsse auf die Umwelt auf ein 
Minimum reduziert – ein Boot, das perfekt 
für ein unbeschwertes und schönes Le-
ben auf See geeignet ist. 

Das Boot wird in der Nimbus-Werft in Ma-
riestad Schweden gebaut.
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305 Coupé Maße 
Queens-Bed V-Bed



MAS S E U N D G EWI C HTE
Lh, Länge des Schiffskörpers (CE Certifkat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,74 m

Lmax. Inkl Heckankerwinde und Badeleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,85 m

Bmax, lichte Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,25 m

Bh, Breite des Schiffskörpers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,14 m

Ha, Höhe ab Wasseroberfläche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,58 m

Höhe ab Wasseroberfläche ohne Mast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,59 m

Höhe ab Wasseroberfläche mit umgeklapptem Mast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90 m

Th, Transporthöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,44 m

Tmax, Tiefgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 m

CG, Schwerpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,46 m

MLDC, zulässiges Gesamtgewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5697 kg

MLCC, Leergewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4097 kg

MMTL, maximale Zuladung (Treibstoff, Wasser, Personen, Proviant etc.) . . . . . . . . . . . . . . 1600 kg

Maximale Personenzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pers.

CE-Kategorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

Kabinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Betten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 + 2

FAS S U N G SVE R M Ö G E N D E R TAN KS 
Treibstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 l

Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 l

Heißwassertank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 l

Abwassertank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 l

E LE KTR ISCH ES SYSTE M 12 V U N D 230 V 
Starterbatterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 x 12V x 75 Ah

Versorgungsbatterien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 6 x 12V x 80 Ah

Batterien Bug-, Heckschraube, Ankerwinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 12V x 75 Ah 

Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Hz

Ladegerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230V AC - 35 AH

Stromaufnahme bei Landanschluß. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V 16 A

M OTO R-ALTE R NAT IVE N
 Torqeedo Deep Blue  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Marschfahrt 5,5 - 6,5 kn

n Volvo Penta D3-150 110kW (150 PS)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . V-Max 17 kn

n Volvo Penta D3-220 164kW (220 PS)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . V-Max 21 kn

Nimbus Boats AB führt ständig Produktentwicklungen durch, so dass die Informationen in diesem Prospekt zwischen den einzelnen Booten abweichen 
können. Unterschiede beim Ausstattungsstand, den Ladebedingungen etc. können sich auf die Geschwindigkeit und den Treibstoffverbrauch auswirken. 
Die Zahlen für die Reichweite sollen nur als Indikatoren dienen und basieren auf einer Befüllung von 84% der maximalen Füllmenge und optimalen 
Bedingungen. Die Reichweite wird größtenteils durch Wind, Wellen, Strömung, Fahrstil, Zustand des Bootes etc. beeinflusst. Einige der abgebildeten 
Gegenstände sind wahlweise erhältlich und einige nicht.
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Nimbus 365 CoupéNimbus 305 
3 0 5  D R O P H E A D

Nimbus 405 Coupé Nimbus 405 Flybridge


