
Nur bei teilnehmenden Händlern                                    Empfohlene Verkaufspreise Frühjahrsaktion 2012
Compact Diesel 1) 2) 8)
Modell Getriebe- Propellerwellen- Schwungrad- Drehzahl Bauart Hubraum Gewicht Abgaszertifi- Preis EURO Std Preis EURO Aktion

typ leistung   leistung   U / min Zylinder- (l) kg   4) zierungen inkl. 19% inkl. 19%
kW / PS kW / PS anzahl MwSt. MwSt.

D1-13 MS10L/A 8,6 / 11,8 9,0 / 12,2 3200 2 0,5 112 2 4 6 7 7.881 6.305
D1-13 130S 8,6 / 11,8 9,0 / 12,2 3200 2 0,5 126 2 4 6 7 9.997 7.998
D1-20 MS10L/A 13 / 18 14 / 19 3200 3 0,8 130 2 4 6 7 9.034 7.227
D1-20 130S 13 / 18 14 / 19 3200 3 0,8 144 2 4 6 7 11.150 8.920
D1-30 MS10L/A 20 / 27 21 / 28 3200 3 1,1 144 2 4 6 7 10.428 7.821
D1-30 MS15L/A 20 / 27 21 / 28 3200 3 1,1 156 2 4 6 7 10.777 8.083
D1-30 130S 20 / 27 21 / 28 3200 3 1,1 158 2 4 6 7 12.544 9.408
D2-40 MS15L/A 28 / 38 29 / 40 3200 4 1,5 177 2 4 6 7 13.190 9.893
D2-40 130S 28 / 38 29 / 40 3200 4 1,5 189 2 4 6 7 14.957 11.218
D2-55 MS25L/A 39 / 53 41 / 55 3000 4 2,2 243 2 4 6 7 14.312 10.734
D2-55 HS25A 39 / 53 41 / 55 3000 4 2,2 249 2 4 6 7 14.662 10.997
D2-55 130S 39 / 53 41 / 55 3000 4 2,2 253 2 4 6 7 15.723 11.792
D2-75 MS25L/A 53 / 72 55 / 75 3000 4 2,2 258 2 4 6 7 17.219 12.914
D2-75 HS25A 53 / 72 55 / 75 3000 4 2,2 264 2 4 6 7 17.569 13.177
D2-75   150S 53 / 72 55 / 75 3000 4 2,2 264 2 4 6 7 18.885 14.164

Schiffsdiesel mit Wendegetriebe 1) 2)

Modell EVC Getriebe- Propellerwellen- Schwungrad- Drehzahl Bauart Hubraum Gewicht Abgaszertifi- Preis EURO Std Preis EURO Aktion
typ leistung    leistung   U / min Zylinder- (l) kg   4) zierungen inkl. 19% inkl. 19%

kW / PS kW / PS anzahl MwSt. MwSt.
D3-110 EVC EC HS25AE 78 / 107 81 / 110 3000 5 2,4 297 1 2 4 5 6 7 23.239 23.239
D3-110 EVC EC HS45AE  78 / 107 81 / 110 3000 5 2,4 301 1 2 4 5 6 7 23.957 23.957
D3-110 EVC EC HS63IVE 78 / 107 81 / 110 3000 5 2,4 335 1 2 4 5 6 7 25.672 25.672
D3-150 EVC EC HS45AE  106 / 144 110 / 150 3000 5 2,4 301 1 2 4 5 6 25.895 25.895
D3-150 EVC EC HS63IVE 106 / 144 110 / 150 3000 5 2,4 335 1 2 4 5 6 27.609 27.609
D3-170 EVC EC HS45AE 121 / 165 125 / 170 4000 5 2,4 301 1 2 4 5 6 7** 27.702 27.702
D3-170 EVC EC HS63IVE 121 / 165 125 / 170 4000 5 2,4 335 1 2 4 5 6 7** 29.417 29.417
D3-200 EVC EC HS45AE  143 / 194 147 / 200 4000 5 2,4 301 1 2 4 5 6 31.580 25.264
D3-200 EVC EC HS63IVE 143 / 194 147 / 200 4000 5 2,4 335 1 2 4 5 6 33.295 26.636
D3-220 EVC EC HS45AE  157 / 213 162 / 220 4000 5 2,4 301 1 2 4 5 6 33.279 26.623
D3-220 EVC EC HS63IVE 157/ 213 162 / 220 4000 5 2,4 335 1 2 4 5 6 34.993 27.994
D4-180 EVC EC HS45AE 128 / 174 132 / 180 2800 4 3,7 546 1 4 5 6 30.075 27.068
D4-180 EVC EC HS63LE 128 / 174 132 / 180 2800 4 3,7 564 1 4 5 6 31.321 28.189
D4-180 EVC EC HS63IVE 128 / 174 132 / 180 2800 4 3,7 580 1 4 5 6 31.892 28.703
D4-225 EVC EC HS45AE 160 / 218 165 / 225 3500 4 3,7 546 1 4 5 6 7** 33.282 29.954
D4-225 EVC EC HS63AE 160 / 218 165 / 225 3500 4 3,7 558 1 4 5 6 7** 33.592 30.233
D4-225 EVC EC HS63IVE 160 / 218 165 / 225 3500 4 3,7 580 1 4 5 6 7** 35.099 31.589
D4-260             EVC EC HS63AE 186 / 253 191 / 260 3500 4 3,7 558 1 4 5 36.777 31.260
D4-260             EVC EC HS63IVE 186 / 253 191 / 260 3500 4 3,7 594 1 4 5 38.285 32.542
D4-300             EVC EC HS63AE 212 / 288 221 / 300 3500 4 3,7 559 1 4 5 41.006 32.805
D4-300             EVC EC HS63IVE 212 / 288 221 / 300 3500 4 3,7 595 1 4 5 42.514 34.011
D4-300             EVC EC HS80AE 212 / 288 221 / 300 3500 4 3,7 580 1 4 5 42.325 33.860
D6-330 EVC EC HS63AE 237 / 322 243 / 330 3500 6 5,5 656 1 4 5 45.738 36.590
D6-330 EVC EC HS63IVE 237 / 322 243 / 330 3500 6 5,5 674 1 4 5 48.405 38.724
D6-330 EVC EC HS80AE 237 / 322 243 / 330 3500 6 5,5 677 1 4 5 47.056 37.645
D6-330 EVC EC HS80IVE 237 / 322 243 / 330 3500 6 5,5 721 1 4 5 50.557 40.446
D6-370             EVC EC HS80AE 267 / 363 272 / 370 3500 6 5,5 677 1 4 5 47.960 38.368
D6-370             EVC EC HS80IVE 267 / 363 272 / 370 3500 6 5,5 721 1 4 5 51.461 41.169
D6-435 EVC EC HS80AE 310 / 422 320 / 435 3500 6 5,5 695 1 4 5 55.759 44.607
D6-435 EVC EC HS85AE 310 / 422 320 / 435 3500 6 5,5 699 1 4 5 56.410 45.128
D6-435 EVC EC HS80IVE 310 / 422 320 / 435 3500 6 5,5 732 1 4 5 59.925 47.940
D6-435 EVC EC HS85IVE 310 / 422 320 / 435 3500 6 5,5 735 1 4 5 60.520 48.416

           7)

Lieferumfang
Saildrive Wendegetriebe
Motor, Saildrive, Fundament, Motor, Wendegetriebe,
EVC-Instrument mit Bedienpanel      EVC EC-Basisinstrumentierung mit Kabelstrang,
u. Kabelstrang elektronischer Schaltung u.Fahrhebel (nicht Compact Diesel)
ohne Propeller, siehe Zubehörpreisliste  ohne Propeller, siehe Zubehörpreisliste

- Erweiterung der Instrumente mit Aufpreis möglich



Gültig vom 01.03.- 31.05.2012 Nur bei teilnehmenden Händlern
Diesel Aquamatic  1) 2)

Modell EVC Antriebs- Propellerwellen- Schwungrad- Drehzahl Bauart Hubraum Gewicht Abgaszertifi- Preis EURO Std. Preis EURO Aktion
typ leistung    leistung   U / min Zylinder- (l) kg   4) zierungen inkl. 19% inkl. 19%

kW / PS kW / PS anzahl MwSt. MwSt.
D3-140 EVC EC SX 98 / 133 103 / 140 4000 5 2,4 358 1 2 4 5 6 7 S 27.332 27.332
D3-140  EVC EC DPS 98 / 133 103 / 140 4000 5 2,4 363 1 2 4 5 6 7 S 28.654 28.654
D3-170 EVC EC SX 119 / 162 125 / 170 4000 5 2,4 358 1 2 4 5 6 7** S 30.564 30.564
D3-170    EVC EC DPS 119 / 162 125 / 170 4000 5 2,4 363 1 2 4 5 6 7** S 31.886 31.886
D3-200 EVC EC DPS 140 / 190 147 / 200 4000 5 2,4 363 1 2 4 5 6 S 36.020 28.816
D3-220 EVC EC DPS 154 / 209 162 / 220 4000 5 2,4 363 1 2 4 5 6 S 38.976 31.181
D4-225 EVC EC DPH 158 / 215 165 / 225 3500 4 3,7 644 1 4 5 6 7** S 40.148 36.133
D4-260    EVC EC DPH 184 / 250 191 / 260 3500 4 3,7 660 1 4 5 S 45.337 38.536
D4-300 EVC EC DPH 214 / 291 221 / 300 3500 4 3,7 663 1 4 5 S 51.462 41.170
D4-300 EVC EC DPR 214 / 291 221 / 300 3500 4 3,7 663 1 4 5 S 53.006 42.405
D6-330       EVC EC DPH 233 / 317 243 / 330 3500 6 5,5 750 1 4 5 S 57.330 45.864
D6-370 EVC EC DPH 261 / 355 272 / 370 3500 6 5,5 770 1 4 5 S 64.108 51.286
D6-370 EVC EC DPR 261 / 355 272 / 370 3500 6 5,5 768 1 4 5 S 65.653 52.522
D6-400 EVC EC DPH 281 /382 294 / 400 3500 6 5,5 785 1 4 5 S 73.724 58.979

Benzin Aquamatic 1)

Modell EVC Antriebs- Propellerwellen- Drehzahl Bauart Hubraum Verdichtung Gewicht Abgaszertifi- Preis EURO Std. Preis EURO Aktion
typ leistung    U / min Zylinder- (l) kg   4) zierungen inkl. 19% inkl. 19%

kW / PS anzahl MwSt. MwSt.
4.3GXI             - SX 168 / 225 4800 V6 4,3 9.4:1 415 3 4 8 S 17.228 13.782
4.3GXiE-225    EVC EC SX 168 / 225 4800  V6 4,3 9.4:1 415 3 4 8 S 19.155 15.324
5.0GXiE-270    EVC EC SX 201 / 270 5000  V8 5,0 9.4:1 452 4 S 21.163 16.930
5.7GiE-300      EVC EC SX 224 / 300 5000  V8 5,7 9.4:1 483 4 S 22.879 18.303
5.7GXiE-320 EVC EC SX 239 / 320 5200  V8 5,7 9.4:1 483 4 S 25.366 20.293
4.3GXI             - DPS 168 / 225 4800 V6 4,3 9.4:1 419 3 4 8 S 18.550 14.840
4.3GXiE-225    EVC EC DPS 168 / 225 4800  V6 4,3 9.4:1 419 3 4 8 S 20.477 16.382
5.0GXiE-270    EVC EC DPS 201 / 270 5000  V8 5,0 9.4:1 454 4 S 22.485 17.988
5.7GiE-300      EVC EC DPS 224 / 300 5000  V8 5,7 9.4:1 485 4 S 24.201 19.361
5.7GXiE-320 EVC EC DPS 239 / 320 5200  V8 5,7 9.4:1 485 4 S 26.688 21.350
8.1GiE-375      EVC EC DPS 280 / 375 4600  V8 8,1 9.1:1 576 4 S 31.107 24.886
Motoren mit Katalysator
5.0GXiCE-270 EVC EC SX 201 / 270 5000 V8 5,0 9.4:1 451 3 4 9 S 24.687 19.750
5.7GiCE-300 EVC EC SX 224 / 300 5000 V8 5,7 9,4:1 482 3 4 9 S 26.391 21.113
5.0GXiCE-270 EVC EC DPS 201 / 270 5000 V8 5,0 9.4:1 453 3 4 9 S 26.009 20.807
5.7GiCE-300    EVC EC DPS 224 / 300 5000 V8 5,7 9,4:1 485 3 4 9 S 27.713 22.170
8.1GiCE-400 EVC EC DPS 298 / 400 4800 V8 8,1 9,1:1 572 3 4 9 S 37.514 30.011
Lieferumfang Aquamatic

Motor, Spiegelplatte mit Power Trim
Antrieb Duoprop DPH, DPS, DPR oder Singleprop SX
Basisinstrumentierung mit Kabelstrang
Power-Steering (Servo-Lenkung)
EVC EC-Motoren inklusive vollelektronischer Schaltung u. Fahrhebel
ohne Propeller, siehe Zubehörpreisliste
- Erweiterung der Instrumente mit Aufpreis möglich 

Bemerkungen: Abgaszertifizierungen:
1) Propellerwellen- und Schwungradleistung gemäß ISO 8665. Die im Handel erhältlichen 1   US/EPA Tier 2 (Dieselmotoren)

    Kraftstoffqualitäten können zu Abweichungen hinsichtlich Leistung und Verbrauch führen. 2   US/EPA Tier 3 (Dieselmotoren)
   Hier genannte Modelle, Standardausrüstungen und Zubehöre sind nicht in allen Ländern 3   US/EPA (Benzinmotoren)
   lieferbar. Änderungen ohne vorherige Mitteilungen vorbehalten. 4   RCD (EU Recreational Craft Directive) 
2) Diese Motoren sind serienmäßig mit Zweikreiskühlung ausgestattet 5   IMO  (Dieselmotoren über 130kW)
4) Gewicht inklusive Z-Antrieb, Wendegetriebe, Saildrive oder Volvo Penta IPS 6   BSO II ( Single Installation)
7) Gewichte ohne Getriebe 7   BSO II ( Twin Installation)**
8)  Wendegetriebe MS10A, MS15A, MS25A + HS25A : 8° abgewinkelter Propellerflansch 8  CARB 3 Star (Benzinmotoren bis Ende 2011)
     Wendegetriebe MS10L, MS15L + MS25L :  0° abgew. Propellerflansch  9  CARB 4 Star (Benzinmotoren)

**  lokale Umrüstung möglich:
Geräuschemissionsnormen:      D4-225 auf Schwungradleistung 147kW/200PS 
S    Alle Volvo Penta Aquamatic u. IPS Anlagen haben ein integriertes      D3-170 keine Änderung der Schwungradleistung
       Abgassystem und entsprechen den Geräuschemissionsnormen 
       der EU Recreational Craft Directive (RCD) 

Konstruktions-, Modell- und Preisänderungen vorbehalten. Die Lieferung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preise. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle 
vorangegangenen ungültig. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen verpackt ab Lager inkl. 19% Mehrwertsteuer.  Die Frachtkosten werden ab Lagerort 
in Rechnung gestellt. Bei Änderung der gesetzl. MwSt. oder Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese Liste ihre Gültigkeit. 

AB Volvo Penta, Office Germany, Am Kiel-Kanal 1, 24106 Kiel                                                                                     gültig von : 01.03. - 31.05.2012, nur bei teilnehmenden Händlern


